
大房间

层高3500

小房间

层高3500

小房间2号

层高3500
中房间

层高3500

门洞封堵

宽965 高2600双层双面石膏板

轻钢龙骨支架

轻钢龙骨+双层石膏板隔断（338、325、321三个房间） 刮腻子乳胶漆  踢脚线

龙骨材料种类、规格：墙宽100mm 轻钢龙骨； 外封双层双面泰山牌石膏板

1、墙面清理干净，并涂刷防锈漆，3、厚度0.3刮腻子2-3遍，砂纸打磨平整；

2、阴阳角顺直；

3、面漆涂刷2遍局部3遍，漆膜均匀；

4、腻子粉和乳胶漆，产品甲醛和三苯符合国家环保标准，净味无刺激性气味

5、其他未尽事宜具体根据现场施工条件确定"

6.乳胶漆品牌多乐士，立邦，或者华润，腻子粉为一二一腻子粉。

木塑踢脚线宽度80mm厚度12mm及以上

水泥拖布池拆除

600X600壁厚100

水泥拖布池拆除

300X300

木方石膏板包管道

∅300X300吸顶灯 30w安装

∅300X300吸顶灯 30w安装

600X600X壁厚100

水泥拖布池拆除

300X300

木方石膏板包管道

600X600壁厚100

水泥拖布池拆除

300X300

木方石膏板包管道

∅300X300吸顶灯48W安装

∅300X300吸顶灯48W安装

∅300X300吸顶灯 48w安装

∅300X300吸顶灯 48w安装

门洞做假梁--宽720  深330  高度525

① 原铝扣板吊顶拆除

铝扣板吊顶

壁厚0.6mm

轻钢龙骨基础

600X600mm
窗户宽度3643  高度1890

卫生间隔断

材质：防水贝奈特板材

12mm颜色根据甲方效果图

或者根据色卡选择

长1840 深1220 高度2000

包立管

40x40x4mm 方管 铝塑板21丝

宽850  深260  高度2890

门洞向下封堵525mm

双面双层  轻钢龙骨骨架

门套木板基层防火板1.5cm厚

面层 0.6mm厚不锈钢 双层双面

宽720  深330  高度525

包横管

40x40x4mm 方管  铝塑板21丝

长2340  深300 高度200

隔断

50x50x5万管框架，12mm防火板打底，饰面板饰面厚0.8cm，外包不锈

钢边框厚度0.6mm

宽1100  高度2875

包横管 40x40x4mm 方管  铝塑板21丝

长590  深180 高度700

包立管  40x40x4mm 方管  铝塑板21丝

长360  深180 高度2880

隔断

三公分不锈钢边框，加8毫米长虹钢化玻璃

宽400  厚度30  高度2000

暖气片

暖气片需要拆除、打磨、刷漆、翻新，

重新安装并换垫片

长2100x高900mmx宽140mm（展开面积

含管道为7.5㎡）

每层2个  共5层  10个（翻新的漆为

净味多功能水性调和漆，规格型号为

面涂SRIBS,品牌为紫金花涂料）

包立管

40x40x4mm 方管 铝塑板21丝

长260  深180 高度680

洗手池

石英石 厚1.5cm 框架50x50x5mm角铁框架

长2200  深400  高度300

②

②

拖布池

宽430  深430 高600  壁厚150  陶瓷  DN20铜芯龙头

卫生间垭口包套

灰色不锈钢包套 基层材质为防火板厚度

1.2cm,双包口面层不锈钢厚度0.6mm

宽度525

窗户宽度3643  高度1890

窗户 75型材系列 断桥隔热铝  二波单枪  玻璃厚度5mm

防蚊窗 材质304不锈钢  宽890x高1300mm 每层2个 5层  共10个

镜柜

多层板定制柜体

长2200  深500  高度1200

地面瓷砖拆除

地面抹灰超平处理 水泥砂浆找平 拆除厚度6cm

说明：

1.原有小便斗拆除，重新改水到指定为止，安装新小便斗，接通水路打胶

固定，新小便斗尺寸：高1000x宽443x深373mm

2.水路改造、冲水箱和小便斗具体米数不详（现在未拆除，按项计算报价，

具体项目为原有的蹲便角阀拆除，小便斗全部拆除，小便斗和蹲便的水路

改造到既定位置，需安装角阀软管等配件。）

3.全部卫生间原吊顶三层为铝扣板吊顶，其余一、二、四、五层为PVC扣板

吊顶，均需拆除全部吊顶。

卫生间1-5层装

修改造示意图

墙面（含顶面）刮腻子刷乳胶漆   425、525房间

1、墙面清理干净，并涂刷防锈漆，3、厚度0.3刮腻子2-3遍，砂纸打磨平整；

2、阴阳角顺直；

3、面漆涂刷2遍局部3遍，漆膜均匀；

4、腻子粉和乳胶漆，产品甲醛和三苯符合国家环保标准，净味无刺激性气味

5、其他未尽事宜具体根据现场施工条件确定"

6、乳胶漆品牌多乐士，立邦，或者华润，腻子粉为一二一腻子粉。

地板铺装  425房间

地板为12mm厚强化木地板表面耐磨度6000转，室友或大自然地板等同等价位地板（注：单价含损

耗）

踢脚线  425房间

木塑踢脚线宽度80mm厚度12mm及以上

拆除灯12个   525室

说明：

房间号:234、334、434

门洞封堵

宽949 高2500双层双面石膏板

轻钢龙骨支架

说明：

1、房间号:123、236

234、334墙面刮腻子刷乳胶漆

1、墙面清理干净，并涂刷防锈漆，3、厚度0.3刮腻子2-3遍，砂纸打磨平整；

2、阴阳角顺直；

3、面漆涂刷2遍局部3遍，漆膜均匀；

4、腻子粉和乳胶漆，产品甲醛和三苯符合国家环保标准，净味无刺激性气味

5、其他未尽事宜具体根据现场施工条件确定"

6、乳胶漆品牌多乐士，立邦，或者华润，腻子粉为一二一腻子粉。

墙面刮腻子刷乳胶漆

1、墙面清理干净，并涂刷防锈漆，3、厚度0.3刮腻子2-3遍，砂纸打磨平整；

2、阴阳角顺直；

3、面漆涂刷2遍局部3遍，漆膜均匀；

4、腻子粉和乳胶漆，产品甲醛和三苯符合国家环保标准，净味无刺激性气味

5、其他未尽事宜具体根据现场施工条件确定"

6、乳胶漆品牌多乐士，立邦，或者华润，腻子粉为一二一腻子粉。

说明：

1、房间号:132、332、436、432、536

墙面刮腻子刷乳胶漆   132、332、536

1、墙面清理干净，并涂刷防锈漆，3、厚度0.3刮腻子2-3遍，砂纸打磨平整；

2、阴阳角顺直；

3、面漆涂刷2遍局部3遍，漆膜均匀；

4、腻子粉和乳胶漆，产品甲醛和三苯符合国家环保标准，净味无刺激性气味

5、其他未尽事宜具体根据现场施工条件确定"

6、乳胶漆品牌多乐士，立邦，或者华润，腻子粉为一二一腻子粉。

地板拆除   132、332、536

地板铺装   132、332、536

地板为12mm厚强化木地板表面耐磨度6000转，室友或大自然地板等同

等价位地板（注：单价含损耗）

门洞封堵

宽950 高2500双层双面石膏板

轻钢龙骨支架

水泥拖布池拆除

说明：

1、334地板铺装  地板为12mm厚强化木地板表面耐磨度6000转，室

友或大自然地板等同等价位地板（注：单价含损耗）

灯具

600x600mm LED白光节能灯具48瓦

每层6个 5层共计30个

龙骨框架 图示

地砖

广东状元邦，大角鹿或同等价格瓷砖尺寸800*800（数量含百分之8损耗） 瓷

砖厚度1.2cm

1瓷砖铺贴工艺要求水平与地面。

2瓷砖铺贴激光水平仪放线正负偏差2mm横线纵线放好，墙面偏差正负0.5cm内

3水泥沙垫层厚度根据现场地面实际尺寸来定，现场最高点起高不超过4公分

冲水箱

手动冲水箱 每层6个  共30个

窗户宽度2943  高度1932

∅300X300吸顶灯 30w安装

∅300X300吸顶灯 30w安装

窗户  宽2943x高1924mm

窗户   宽2943x高1932mm

窗户 宽2338x高1932mm

窗户  宽2352x高1932mm

说明：

1、原有铁皮门拆除

2、换钢木防火门

3、钢木防火门900x2600mm共18樘，

（1.换门墙面不合适位置需要砸墙或水泥沙子找补

 2.防火门需要带门框及门套，门框及门套尺寸为900x2600mm

 3.拆装门位置需要做地面保护，每套门地面保护内外共计15.6㎡

 4.安装门完成后，由于是旧墙体墙面会有大小头原因，需要打密封胶进行填缝

 5.安装门完成后，地面需要打扫卫生撤除保护

 6.安装门完成后，内外墙面需要修复墙面磕碰乳胶漆）

安装位置在走廊道内，提供图册甲方定样式

1、踢脚线高8cm，厚1.2cm，材质为PVC

2、直播灯代买，一米乘两米定制款，无规格型号

3、所有房间门尺寸均为900x2600mm  钢木门

4、教室窗户不换

大会议室房间面积  62平方

卫生间隔断

材质：防水贝奈特板材12mm颜色根

据甲方效果图或者根据色卡选择

长1840 深1220 高度2000

龙头为DN20纯铜芯水龙

头，样式以甲方选定为

准。每层4个  共20个

门洞封堵

宽965 高2600双层双面石膏板

轻钢龙骨支架

门洞封堵

宽949 高2500双层双面石膏板

轻钢龙骨支架

门洞封堵

宽950 高2500双层双面石膏板

轻钢龙骨支架

地板拆除   大会议室

人工加垃圾下楼

门洞向下封堵525mm

双面双层  轻钢龙骨骨架

门套木板基层防火板1.5cm厚

面层 0.6mm厚不锈钢 双层双面

宽720  深330  高度525

拆除日光灯 每个房间3个

拆除日光灯 每个房间3个

拆除日光灯 每个房间3个

层高3500   面积62㎡

讲台拆除混凝土后水泥砂浆地面找平   321房间

长4600X宽2400mmx厚度300mm

水泥沙浆人工找平4cm，山水水泥，河沙

地板铺装

地板为12mm厚强化木地板表面耐磨度6000转，室友或大自然地板等同等价位地板

（注：单价含损耗）

踢脚线

木塑踢脚线宽度80mm厚度12mm及以上

大会议室

装修改造示意图

窗户  宽2943x高1924mm

暖气片

暖气片需要拆除、打磨、刷漆、翻新，

重新安装并换垫片

长2100x高900mmx宽140mm（展开面积

含管道为7.5㎡）

每层2个  共5层  10个（翻新的漆为

净味多功能水性调和漆，规格型号为

面涂SRIBS,品牌为紫金花涂料）

防水

1.原地面瓷砖拆除后，做一遍固沙剂（防止起沙）

2.雨虹柔性防水滚涂3遍

3.瓷砖铺贴后，灌注墙面+地面高分子防水材料（高分子防水灌注墙面1.8m高，

地面全覆盖）

4.防水完成后做闭水试验48小时（无问题后签字进行下一项工序）

成品保护：

1.卫生间改造需要把楼梯，楼梯扶手，以及卫生间门口，和卫生

间内部的墙面等以上几个部位全部满贴保护起来。

2.墙面保护材质为一次性加厚防尘保护膜，墙面+扶手保护平方

数为580㎡；

3.地面保护材质为地砖地膜加厚带绒布防潮膜，地面保护面积为

371㎡；

原有小便斗地台拆除，尺寸为

2372x240x230mm;

小便斗砌筑地台，尺寸为 2327x300x高

200mm(工艺为红砖砌筑，加瓷砖贴面)

小便斗隔板

材质：防水贝奈特板材

12mm颜色根据甲方效果图

或者根据色卡选择

厚度12 深500 高度800

（需要五金件固定隔板）

334 原地板、踢脚线拆除

人工加垃圾下楼

原地板、踢脚线拆除
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